
2.
50

3.
20

4.
00

3.20
2.50

3.20

Ausweichstelle

Ausweichstelle

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Entwässerung über die Schulter

Anpassung

E
nt

w
äs

se
ru

ng
 ü

be
r 

di
e 

S
ch

ul
te

r

best. Leitplanke

Leitplanke neu

Böschungsichern
mit Bruchsteinen

Rinne

Sanierung Dundelstrasse

L = 315.284m

730

76
0

720

740

75
0

--> DN 150

--> DN 150

 DN 150

ES1
NW 600
D = 747.75
S = 746.25

1

A1= 747.15
T =   1.50

ES2
NW 600
D = 740.79
S = 739.29

1

A1= 740.19
T =   1.50

ES3
NW 600
D = 760.07
S = 758.57

1

E1= 759.47
T =   1.50

X

Y

181650 181650

181700 181700

653700
653700

653750
653750

653800
653800

653850
653850

653900
653900

653950
653950

Siedlungswasserbau

Trinkwasserversorgung

Entwässerungsplanung

Verkehrsanlagen

Lärmschutz

Beratungen

Güterstrasse 3

6060 Sarnen

Tel.  041 660 34 77

Fax  041 660 86 71

info@bping.ch

www.bping.ch

Projektverantwortlicher:

Gezeichnet:

Kontrolliert:

Dateiname:

Geändert:

Kontrolliert:

Geändert:

Kontrolliert:
Plannummer: Format: Massstab: Erstausgabe:

bpi ingenieure ag

Einwohnergemeinde Lungern Kanton Obwalden

Sanierung Dundelstrasse, Lungern

Situation 1:500

Simon Gassner

30. August 2018 / jk

30. August 2018 / sg

43455-01.sda

43455-01 30/84 1:500 30.08.2018

Vorprojekt

Datengrundlage:
Ausschnitt aus "Plan für das Grundbuch"
vom                   , GIS Daten AG, Sarnen20.02.2014

Fahrbahnbreite :  3.20 m

Bankette :             0.50 m
(ohne Kurvenverbreiterung)
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